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为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经评审小组审核认可。
一、货物需求一览表
	序号
	货物名称
	年预估使用量
	单价最高限价

	1
	生理盐水500ml/袋
（一次性使用塑料血袋）
	1000袋
	10元/袋

	2
	抗凝剂500ml/袋
（一次性使用塑料血袋）
	1400袋
	10元/袋

	3
	氯化钠注射液（洗涤四联袋）
3个250ml生理盐水袋+1个空袋
	300套
	24元/套

	4
	转移袋
（一次性使用血液采输器）
	400个
	2.5元/个


二、技术参数要求
（一）生理盐水（一次性使用塑料血袋）
	序号
	技术参数

	1
	组成
	由软管、输血插口、袋体等部件组成。

	2
	用途
	用于血液成分单采和血液细胞成分的洗涤。

	3
	规格
	500ml。

	4
	膜材
	膜袋采用医用级PVC，膜袋柔软，具有较高的透明度。

	5
	药液
	500ml输血用氯化钠注射液。

	6
	标签
	标签为印刷标签，字迹清晰，内容完整、准确。

	7
	灭菌
	采用高压蒸汽灭菌，保证袋体内均处于无菌状态，保障产品安全性。

	8
	有效期
	24个月。

	9
	功能
	用于采集双份机采血小板。


（二）抗凝剂（一次性使用塑料血袋）
	序号
	技术参数

	1
	组成
	由软管、输血插口、袋体等部件组成。

	2
	用途
	体外血液抗凝。主要用于各种血液成分的单采，如血小板、血浆、红细胞、外周血干细胞等。

	3
	规格
	500ml。

	4
	膜材
	膜袋采用医用级PVC，膜袋柔软，具有较高的透明度。

	5
	药液
	血液保存液（I）ACD-A符合国家规定标准。

	6
	标签
	标签为印刷标签，字迹清晰，内容完整、准确。

	7
	灭菌
	采用高压蒸汽灭菌，保证袋体内均处于无菌状态，保障产品安全性。

	8
	有效期
	24个月。

	9
	功能
	用于采集机采血小板。


（三）氯化钠注射液（洗涤四联袋）
	序号
	技术参数

	1
	生产工艺
	压延成型工艺。

	2
	膜袋
	PVC压延膜。

	
	
	膜袋透明、无色或微黄色、柔软、无杂质、无斑点、无气泡。在灭菌和储存期内无粘连。

	3
	整体性能
	导管透明，无明显杂质、气泡、裂纹、扁瘪、扭结或其他缺陷。

	
	
	每个袋子的转移管上有夹片或止液夹，便于洗涤时加注氯化钠注射液的关闭和打开，同时防止离心时对袋体及软管的破坏。

	
	
	药液无杂质、无霉变粒、无毒变、无浑浊、无渗漏等现象。

	4
	规格型号与结构
	规格Q-400，由3袋250ml/9%的氯化钠注射液和一个400ml空袋组成。

	5
	标签
	标签字迹清晰，内容完整、准确。

	6
	灭菌
	产品经高压蒸汽灭菌。

	7
	有效期
	24个月。

	8
	功能
	用于分离制备洗涤红细胞


（四）转移袋（一次性使用血液采输器）
	序号
	技术参数

	1
	袋体组成
	1*100mL空袋

	2
	血袋袋体
	袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；
袋体成型方式：吹塑筒袋；
袋体外观：半透明，无杂质；
血袋膜厚度：单层约0.45mm；
袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。

	3
	采血针
	无

	4
	导管
	材料：PVC；
外观：透明、柔软、不打折；
管长：≥20cm，终端热合封口或二通盖帽，导管可根据需求选择是否套乳胶管 ；
拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏。

	5
	标签
	PP进口材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏。

	6
	灭菌方式
	环氧乙烷灭菌（EO）。

	7
	有效期
	自灭菌之日起2年。

	8
	其他性能
	理化性能及生物性能符合GB14232.1要求。

	9
	储存条件
	应储存在相对湿度不大于80%，无腐蚀性气体，阴凉干燥、通风良好、清洁、远离含氯类消毒物品的环境中。


三、供货期
自合同签订之日起一年或采购费用总额达到成交总价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。（为了保障服务的延续性，服务周期采取1+1+1模式，即服务1年期满后,需求无变化，并经采购人考核合格后可续签一年，最多续签两次。）
四、质量要求
1.供应商提供的产品其技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
2.供应商提供的产品必须符合国家、省相关规定的质量标准以及采购人的相关要求。
五、供货及售后服务要求
1.依据商品的保修条款及售后服务条款，如有原厂质保按厂家质保执行，如没有厂家质保，按供应商承诺质保执行，文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。如出现问题，接到采购人通知后一小时内给予响应并应负责包退、包换，并承担因产品质量问题导致的一切后果。
2.自合同签订后一年内，按采购人实际需求分批供货，接到采购人供货通知后3天内发货，7天内完成供货。
3.产品生产日期要求近期（距离出厂日期，不得超过三个月），如发现有接近失效期的产品，供应商应三天内更换成近期产品。
4.成交供应商承诺成交后配备合适的运输车辆或选择具备相应资质和能力的物流公司承担配送服务。（响应文件中需提供承诺函并加盖供应商公章）
六、报价要求
采购需求中列明的货物年预估使用量为暂定量，本项目按实结算，供应商须按暂定量同时报所投货物分项单价及总价，总价作为定标的依据，分项单价作为据实结算的依据，分项单价不得高于单项最高限价，否则响应无效。供应商报价应包含产品费用、运费(多次分批量送货，含装卸力资）、税费、检验费、保险费、仓储费、包装费、售后服务等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用。供应商应结合采购需求及自身情况合理报价，一旦成交，成交单价后期将不作任何调整。
七、验收
验收时采购人和成交供应商双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。
八、付款方式
1.成交人按采购人实际需求分批供货、结算时按实际供货量据实结算，其结算价=实际供货数量*分项报价。
2.分批次供货，合同履行完毕且经采购人验收合格后一次性付款。

